








WŁASNOŚCI PRODUKTU
Elastyczny bezszwowy laminat na dylatacje oraz • 
pęknięcia i rysy pracujące, 
Ekologiczne produkty wodorozcieńczalne, • 
Dowolny kształt uszczelnień – powierzchnie • 
zakrzywione i płaszczyzny, styki liniowe i po łuku, 
przepusty rur,
Uszczelnienie bezspoinowe,• 
Stosuje się na lekko nawilżone podłoże, • 
Laminat odporny na wody gruntowe agresywności XA2 • 
i ścieki bytowe,
Mrozoodporny, paroprzepuszczalny,• 
Wodoszczelność 40m słupa wody,• 
Uszczelnienia podziemia także od wewnątrz• 

ZASTOSOWANIE
Hydrostop-Elastyczny Zbrojony to tkanina zbrojąca zatopiona 
w Hydrostopie-Elastycznym i następnie uszczelniona 
Hydrostopem-Superelastycznym. Hydrostop-Elastyczny 
Zbrojony jest uniwersalnym elastycznym laminatem do 
uszczelniania przepustów, szpar, styków, powierzchni 
ulegających pęknięciom i rozstępom do 5mm i innych podobnych 
miejsc wymagających zastosowania hydroizolacji. Zestawem 
można uszczelnić również styki z materiałami o ograniczonej 
przyczepności, np. z tworzyw lub z powierzchnią z porami 
zanieczyszczonymi materiałami pochodzenia bitumicznego. 
Laminat stosuje się w miejscach poddanych przemieszczeniom 
w: stykach poziomych i pionowych, styku nawierzchniowej 
płyty tarasowej ze ścianą, w miejscach przechodzenia rur i kabli 
przez ściany oraz na powierzchniach niezbrojonych wylewek 
w których zazwyczaj powstają pęknięcia. Przypadki takie 
mogą dotyczyć następujących elementów budowli lub typów 
konstrukcji: stropy, wylewki, ścianki żelbetowe zbiorniki wody, 
oczyszczalnie i przepompownie ścieków bytowych, szamba, 
baseny, podziemne częściach budynków i budowli (piwnice, 
schrony i garaże podziemne), tunele, studzienki i komory 
instalacyjne. Uszczelnia się też dodatkowo – asekuracyjnie klin 
przyścienny. Skutecznie uszczelnia się dylatacje i styki ze ścianą 
wylewek tarasowych, balkony, styki wylewek posadzkowych 
w łazienkach, łaźniach i kuchniach. Można uszczelnić elementy 
osprzętu przechodzące przez ścianę. 

 
Fot. 1 i 2. Po lewej uszczelnienie całej powierzchni cienkiej 
niezbrojonej wylewki w zbiorniku przeciwpożarowym. Po 
prawej uszczelnienie przepustu miękkiej rury z tworzywa przez 

betonową nieckę basenu 
kąpielowego. 

Fot. 3. Uszczelnienie 
pasem szerokości 10cm 
styku płyty tarasu 
ocieplanego ze ścianą. 

Rys. 1. Uproszczony wzór uszczelnienia dylatacji 
z fazowanymi krawędziami: 1-płytka mrozoodporna, 2-klej 
do glazury mrozoodporny, 3-powłoka Hydrostop-Elastyczny, 
4-mrozoodporna płyta żelbetowa, 5-silikon/kit odporny 
na światło i starzenie, 6-przekładka poślizgowa z folii 
polietylenowej, budowlanej 0,3mm, 8- Hydrostop-Elastyczny 
Zbrojony, 9-taśma samoprzylepna np. papierowa maskująca 
jako podłoże pod Hydrostop, 10-szczelina dylatacyjna.

Rys. 2. Dylatacja 0,4 do 3cm szerokości uzyskana po 
wyjęciu przekładki lub przez nacięcie do trzech czwartych 
głębokości płyty z rozcięciem prętów zbrojących. 
Krawędzie szczeliny fazowane. 1-płytka mrozoodporna, 
2-klej do glazury mrozoodporny, 3-powłoka Hydrostop-
Elastyczny, 4-mrozoodporna płyta żelbetowa, 5-silikon/
kit odporny na światło i starzenie, 6-przekładka poślizgowa 
z folii polietylenowej budowlanej 0,3mm, 7-miękki wałek 
z pianki o zamkniętych komórkach lub uszczelka okienna 
w postaci rurki, 8- Hydrostop-Elastyczny Zbrojony, 9-taśma 
samoprzylepna np. szara pakowa jako podłoże pod Hydrostop, 
10-szczelina dylatacyjna, 11-ewentualnie wkładka dystansowa 
z pianki poliuretanowej. 

Rys. 3. Uszczelnienie Hydrostopem-Elastycznym Zbrojonym 
cienkiej niezbrojonej wylewki z pokazaniem mocowania 
płytek: 1-płytka mrozoodporna, 2-silikon/kit nakładany pacą 
ząbkowaną (ząbki 5 na 5mm), 3-powłoka Hydrostop-Elastyczny 
Zbrojony, 4-cienka niezbrojona wylewka narażona na pękanie 
do 5mm lub narażona na pękanie płyta żelbetowa (na przykład 
na szkodach górniczych). 

Instrukcja techniczna – Produkt 511 w zestawie 
z Hydrostopem-Elastycznym i Superelastycznym

HYDROSTOP-ELASTYCZNY ZBROJONY
Zestaw produktów do wykonania elastycznego laminatu hydroizolacyjnego



Zestaw stosuje się zarówno do izolowania na etapie 
budowy obiektu, jak i do istniejących budowli, a również do 
uszczelniania części podziemnej bez jej odkopywania. Laminat 
jest trudnozapalny. W powyżej podanym zakresie wykorzystuje 
się zestaw w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, 
użyteczności publicznej, od wewnątrz i z zewnątrz konstrukcji. 
Stosując laminat można zabezpieczyć konstrukcję przed 
rozszczelnieniem wywoływanym pęknięciami od ruchów 
termicznych, osiadania budowli, od wibracji oraz od odnowienia 
się wcześniej powstałych pęknięć. 
Mury uszczelnia się kompleksowo z użyciem Systemu 
Hydroizolacji Murów. Niezagrożone pękaniem elementy 
żelbetowe uszczelnia się Hydrostopem-Mieszanką 
Profesjonalną.

SPOSÓB DZIAŁANIA HYDROIZOLACJI
Po naniesieniu kolejne warstwy laminatu wiążą schnąc, a po 
całkowitym związaniu laminat pozostaje elastyczny, doskonale 
przyczepny, wodoodporny i wodoszczelny przy parciu do 40m 
słupa wody. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Powierzchnię uszczelnianą może stanowić beton, mur, 
ceramika, powłoki Hydrostop, szkło, stal zabezpieczona 
antykorozyjnie, tworzywa sztuczne, gładkie warstwy 
bitumiczne o gwarantowanej przyczepności do podłoża, 
wodoodporna płyta wiórowa lub sklejka wodoodporna. 
Z powierzchni zaleca się usunąć wszelkie warstwy pogarszające 
przyczepność. Powierzchnię tworzywa, a w szczególności 
powierzchnię rury należy zmatowić papierem ściernym. Jeśli 
powierzchnia jest pylista (pojawia się ślad na dłoni po potarciu 
suchej powierzchni), to powierzchnię należy ją zaimpregnować 
Hydrostopem-Przezroczystym zmieszanym 1:1 z wodą. Jeśli 
występuje przesiąkanie wody przez powierzchnię, to należy ją 
wstępnie uszczelnić innymi produktami Hydrostop lub czasowo 
usunąć parcie wody (np. igłofi ltry lub opróżnienie zbiornika 
wody). Jeśli podłoże jest suche-chłonne, to bezpośrednio przed 
nałożeniem laminatu zaleca się je lekko zwilżyć aby uniknąć 
trudności z wklejaniem tkaniny.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTÓW
Hydrostop-Elastyczny i Superelastyczny należy przygotować 
zgodnie z opisami tych produktów – zamieszać i ujednorodnić 
bezpośrednio przed stosowaniem. Tkaninę zbrojącą należy 
przyciąć dużymi, ostrymi nożycami na dogodny wymiar pasów, 
prostokątów pierścieni lub innych kształtów.  

NANOSZENIE LAMINATU
Laminat można nakładać z użyciem pędzla. Na lekko nawilżone 
podłoże nanosi się warstwę Hydrostopu-Elastycznego w ilości 
około 0,7 do 1,5kg/m2 i następnie od razu kładzie się przyciętą 
wcześniej na wymiar tkaninę zbrojącą. Tkaninę należy 
kształtować zgodnie z podłożem lekko wklepując (wciskając) 
ją w mokrą warstwę Hydrostopu-Elastycznego, a w każdym 
narożniku podsuwać w kierunku narożnika tak jak miałby 
powstać tam nadmiar tkaniny. Wklepywanie wykonuje się 
pędzlem lub ręką w gumowej rękawiczce. Ilość nakładanego 
Hydrostopu-Elastycznego powinna być dobrana tak, aby 
włókna tkaniny zostały częściowo lub całkowicie nasączone, 
a tkanina dobrze przylegała do podłoża. Powierzchnię 
zatopionej tkaniny wyrównuje się cienką warstwą Hydrostopu-
Elastycznego i pozostawia do wyschnięcia. Następnie nanosi 
się Hydrostop-Superelastyczny w łącznej ilości 2kg/m2 w 2 lub 
3 warstwach, każda do 0,5mm grubości, czyli każda do 1kg/m2. 
Każdą warstwę pozostawia się do wyschnięcia w przewiewie 
w wilgotności nie przekraczającej 80%. 
Pomieszczenia w trakcie pracy i wiązania powłoki należy 
cały czas wietrzyć i utrzymywać w temperaturze minimum 

5ºC. Następną warstwę można nakładać, gdy poprzednia nie 
zostawia śladu na kciuku po mocnym potarciu powierzchni. 
Zwykle warstwa schnie-wiąże około 90 do 120 min. Przykłady 
użycia laminatu pokazują fotografi e 1 do 6 i rysunki 1 do 8.
Uszczelnianie dylatacji: 
Dylatowane płyty betonowe powinny być odporne na pękanie, 
zbrojone siatką i uszczelnione jedną z powłok Hydrostop. Jeśli są 
niezbrojone i podatne na pęknięcia, patrz poniżej „uszczelnianie 
niezbrojonych wylewek”.
Dylatację można wykonać na etapie wylewania betonu, 
lub przez nacięcie 3/4 istniejącej już płyty (z przecięciem 
zbrojenia). Krawędzie dylatacji zaleca się stępić/fazować. Jeśli 
możliwe rozsunięcie nie przekracza 5mm, stosować rozwiązanie 
z rysunku 1. Przy możliwym rozsunięciu do 20mm rozwiązanie 
z rys 2. 
Uszczelnianie styków elementów budowli:
Ruchome styki elementów budowli, a w szczególności narożniki 
zaleca się uszczelniać pasem Hydrostopu-Elastycznego 
Zbrojonego o szerokości takiej, aby od miejsca, w którym może 
wystąpić zarysowanie laminat był wklejony minimum 5cm na 
każdą stronę. Przykładowo uszczelnienia takiego wymaga styk 
ściany z żelbetową płytą posadzkową, gdy: 

rozpiętość posadzki przekracza 10m,• 
trzeba zakończyć prace hydroizolacyjne w terminie • 
krótszym niż czas dojrzewania betonu (zwykle około 4 
tygodni),
płyta poddawana jest zmianom temperatury, np. wymiana • 
powietrza z otoczeniem budowli lub posadzki ogrzewane 
lub chłodnie,
występują gwałtowne zmiany wilgotności np. suszarnia • 
lub posadzka w maszynowni chłodni.

W szczególności konieczne jest uszczelnienie styku płyty 
w tarasie i balkonie ze ścianą – patrz rysunek 6, 7, 8 i fotografi a 
3 i 6.
Uszczelnianie przepustów rur i kabli: 
Przykłady przepustów są pokazane na fotografi i 2 oraz 
rysunkach 4 i 5. Przy ciśnieniu odrywającym zaleca się założyć 
opaskę zaciskową na rurę pokrytą laminatem.
Uszczelnianie niezbrojonych, betonowych/cement-owych, 
cienkich wylewek: 
Uszczelnienie cienkich, pękających wylewek/jastrychów jest 
pracochłonne i materiałochłonne. Jeżeli wylewki nie można 
usunąć, Hydrostop-Elastyczny Zbrojony umożliwia skuteczne 
uszczelnienie takiego niestabilnego podłoża przy parciu wody 
dociskającym wylewkę do podłoża. Fotografi a 1 pokazuje 
uszczelnienie takiej wylewki w zbiorniku przeciwpożarowym. 
Tkaninę zbrojącą wkleja się pasami na zakład z jednoczesnym 
uszczelnieniem styku wylewki ze ścianą.

PIELĘGNACJA
Nałożony laminat należy skutecznie wysuszyć. W temperaturze 
18ºC i słonecznej suchej pogodzie lub w ciepłym, suchym, 
przewietrzanym pomieszczeniu wystarczy 8 godzin suszenia. 
W innych warunkach zaleca się 2 doby. Zalecana wilgotność 
do 80%. Brak stosownych warunków dojrzewania (zbyt wysoka 
wilgotność i mały przewiew) może spowodować nieprawidłowe 
wiązanie i charakterystyczne pojawianie się „białych kropli” na 
powierzchni. 

PRACE WYKOŃCZENIOWE
Powłokę można pokrywać płytkami na silikonie elastycznym 
według rysunku 3 lub przekładką z folii według rys. 1 po czasie 
8 godzin lub dwóch dób zależnie od warunków dojrzewania. 
Farby silikonowe i akrylowo-silikonowe można nakładać po 
8 godzinach. Powłoki malarskie powinny mieć wytrzymałość 
na rozciąganie >20%. Materiały te zaleca się nakładać po 
upewnieniu się, że uszczelnienie wykonano prawidłowo (np. 
próba wodna). Przed światłem słonecznym osłonić najdalej 



HYDROSTOP Zakład Wytwarzania Materiałów Izolacyjnych. 
Informacje, konsultacje i sprzedaż:
ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa, www.hydrostop.pl 
tel. 22-8110895, tel/fax 22-6142666, tel. 602-616556
Sprzedaż u przedstawicieli lub bezpośrednio z transportem. 
Producent gwarantuje jakość wyrobu, a za dobór wyrobu,
warunki i sposób użycia odpowiada podejmujący decyzje.
Hydrostop jest chroniony przez Urząd Patentowy.
Użycie Hydrostopu oznacza akceptację Warunków Dostaw.
Opis aktualizowany bez powiadamiania. Aktualizacja 2011-07-04

w ciągu 12 miesięcy płytkami lub farbą. Przy ciśnieniu 
odrywającym >3m słupa wody lub przy dostępie wody 
zamarzającej należy stosować na dylatację osobnej blachy/
opancerzenia/docisku dostępnej na zamówienie w fi rmie 
Hydrostop. 

ZALECENIA BHP
Opisane produkty mają silne własności klejące. Należy starać się 
utrzymać miejsce pracy w czystości oraz stosować przy pracy 
szczelne rękawice, folie malarskie i taśmy maskujące. Unikać 
zabrudzenia ciała ze względu na trudność usunięcia zabrudzeń. 
Przy nakładaniu powłoki powyżej głowy oraz zawsze w czasie 
pracy agregatem należy stosować okulary ochronne i czapkę. 
Pomieszczenia uszczelniane skutecznie wietrzyć. U osób 
uczulonych na polimery akrylowe może wystąpić reakcja 
alergiczna. Chronić przed dziećmi. Na życzenie dostarczany 
jest atest PZH oraz Karta Bezpieczeństwa. 

Hydrostop otrzymał szereg nagród, a w szczególności w 2003r 
Puchar jako ekologiczny zestaw produktów budowlanych. 
Otrzymał też nagrodę na WPPK w Szczyrku 2007 i 2011r.

DANE TECHNICZNE
Nazwa i nr.: Hydrostop-Elastyczny Zbrojony: tkanina 511 

+ Hydrostop-Elastyczny+ Hydrostop-Supere-
lastyczny

Rodzaj prod.:  zestaw produktów do wykonania elastyczne-
go laminatu hydroizolacyjnego

Postać: 511 tkanina, Hydrostop-Elastyczny i Super-
elastyczny według osobnych opisów

Podłoże: nośne, wodoodporne: beton na zewnątrz mro-
zoodporne, mur, ceramika, powłoki Hydro-
stop, wodoodporna sklejka, masy bitumiczne 
o dobrej przyczepności do podłoża (nie lepi-
ki), szkło, stal zabezpieczona antykorozyjnie, 
tworzywa sztuczne (dla PE i PVC tylko rury 
zmechacone papierem ściernym).

Szerokość pasów tkaniny:  10,15,20,160cm,
Orientacyjne zużycie tkaniny: 1,1m2/m2

Zużycie Hydrostopu-Elastycznego: 1 do 1,5kg/m2

Zużycie Hydrostopu-Superelastycznego: 2kg/m2

Zużycie impregnatu 211 na pyliste podłoże: 0,2kg/m2

Maksymalna grubość warstwy: 0,5mm 
Maksymalna grubość izolacji: 3mm 
Szerokość rysy pracującej:  do 5mm dla zakładów 

5cm na łączeniach
Szerokość dylatacji: od 0,4 do 3cm licząc z fazo wa-

nymi krawędziami
Zakres rozszerzania dylatacji: do 20mm według rys2
Wydłużenie laminatu przy zerwaniu: <20%
Przyczepność laborator.po 7 dniach: ≥0,9 MPa
Przyczepność w war. Polowych po 7 dniach:≥0,4 MPa
Wodoszczelność po 7 dniach: ≥0,4MPa 
Temperatura stosowania i składowania: 0°C do 30°C
Odporność na: wody gruntowe agesywności XA3, ścieki 

bytowe, ale nie gnojowica, woda pitna chlo-
rowana i basenowa XD3 (531 i 533), woda 
deszczowa, rzek i rowów melioracyjnych, 
z wyłączeniem agresywnych ścieków prze-
mysłowych, XC4, XF4, XC4

Euroklasa reakcji na ogień:  F, trudnozapalny
Czasy harmonogramowe:
Od wylania betonu/napraw do uszczelniania: doba po zwią-
zaniu
Czas do nałożenia kolejnej warstwy: ~120min
Czas suszenia-wiązania całego laminatu:  od 8 do 48h
Swobodny ruch pieszy po laminacie: >8h
Ruch kołowy po laminacie: po ułożeniu płytek,
Nanoszenie płytek, termoizolacji, zalewanie, zasypywanie 

wilgotnym gruntem po osłonięciu styropia-
nem:  od 8 do 48h

Nanoszenie farb hydrofobowych:  ≥8h
Okres przydatności: materiały elastyczne w całych opako-

waniach minimum 1 rok od daty produkcji. 
Chronić przed mrozem. Tkanina 2 lata.

PZH nr HK/B/1581/05/2008, Karta Bezpieczeństwa
Aktualizacje dokumentów dostępne pod adresem 
www.hydrostop.pl.



 
Fot. 4 i 5. Uszczelnienie miejsca pod brodzikiem natrysku: 
Po lewej nietypowy otwór pod odpływ z płytkiego brodzika 
wykonany w wylewce zbrojonej w pomieszczeniu natrysków. 
Po prawej uszczelniony otwór – gotowy do włożenia odpływu 
i uszczelniony styk posadzki ze ścianą. 

Fot. 6. Uszczelnienie płyt 
tarasu ocieplanego. Na środku 
zdjęcia widać uszczelnioną 
dylatację między płytami 
tarasu oraz w górnej części 
zdjęcia uszczelniony styk tych 
płyt ze ścianą. 

Rys. 4. Przepust rury zalanej betonem „na sztywno” (rura 
stalowa przed zalaniem betonu musi być oczyszczona 
i pomalowana antykorozyjnie, a rura z tworzywa sztucznego 
zmechacona papierem ściernym): 1-ściana betonowa, 
2-plomba z Hydrostopu-Fix, jeśli w trakcie uszczelniania 
wypływała woda, 3-klin z Hydrostopu-Zaprawy Wodoszczelnej, 
4-ostatnia uszczelniająca warstwa z Hydrostopu-Elastycznego 
Zbrojonego, 5-mineralna, penetrująca powłoka Hydrostop.

Rys. 5. Przepust rury uszczelniany elastycznie. Rurę 
stalową zabezpieczyć antykorozyjnie, rurę z tworzywa 
sztucznego zmatowić papierem ściernym. 1-ściana betonowa, 
2-wypełnienie otuliną, gąbką lub pianką poliuretanową 
elastyczną między rurą a ścianą, 3-poszerzenie wypełnienia, 
np. poliuretanową pianką elastyczną, 4-Hydrostop-Elastyczny 
Zbrojony z zakładem 10cm na powierzchnię betonu i około 5 
cm na rurę, 5-mineralna powłoka wodoszczelna Hydrostop na 
powierzchni betonu.

 
Rys. 6 i 7. Hydrostopem-Elastycznym Zbrojonym styku ściany 
z płytą w tarasie ocieplanym i styku ściany z płytą balkonu: 
5-Hydrostop Elastyczny Zbrojony, 6-łącznik ocieplający, 
8-pręt/szpilka stabilizująca położenie płyty, 9-przekładka 
ocieplająca, 10-Hydrostop-Elastyczny Zbrojony przykryty 
płytką tworzącą cokół, 11-tynk.

Rys. 8. Doszczelnienie klina przyściennego Hydrostopem-
Elastycznym Zbrojonym w sytuacji, gdy projekt/wykonanie 
budowli może spowodować pęknięcie przy klinie.

Rys. 9: Uszczelnienie styku zbrojonej wylewki spadkowej 
ze ścianą i stolarką z użyciem Hydrostopu-Elastycznego 
Zbrojonego.

Uzupełniające rysunki, zdjęcia i opisy



IMPREGNATY
Uzupełniające produkty HYDROSTOP



IMPREGNATY
Uzupełniające produkty HYDROSTOP®

Impregnaty stosuje się jako uzupełniające materiały chroniące powierzchnię konstrukcji budowlanych. Impregnaty zależnie od 
wybranego produktu nadają cechę odporności na wodę zraszającą, wzmacniają powierzchnię, nadają połysk, redukują wchłanianie 
brudu, podwyższają odporność na ścieranie powierzchni, eliminują możliwość rozprzestrzeniania się wilgoci po powierzchni 
podłoża budowlanego i zmniejszają podatność na korozję.

Etap prac Sposoby/materiały Ilustracje
Impregnacja powierzchni 
murków i parkanów 
klinkierowych. 

Zapobieganie wnikaniu wody 
i powstawaniu wykwitów 
impregnatem Hydrostop-
Przezroczysty

 
Impregnacja kamienia, 
betonu lub muru 
podwyższająca 
chemoodporność 
i paroszczelność

Impregnacja lub lakierowanie 
Hydrostopem-Impregnatem 
Epoksydowym

Impregnacja surowego 
betonu redukująca pylistość 
i podwyższająca odporność 
na ścieranie

Utwardzenie powierzchni 
produktem Hydrostop-
Hardener

Impregnacja cienkich otulin 
prętów przy reprofi lacji 
skorodowanego żelbetu

Impregnacja produktem 
Hydrostop-Pasywujący

HYDROSTOP otrzymał puchar Banku Ochrony Środowiska jako ekologiczny produkt budowlany. 

łniające produkty HYDROSTOP®

IMPREGNATY



WŁASNOŚCI PRODUKTU
Wodoszczelność nasyconych powierzchni,• 
Skuteczne zapobieganie wykwitom, • 
Skuteczne gruntowanie pylącego podłoża,• 
Mrozoodporność utwardzonego impregnatu,• 
Dobra paroprzepuszczalność, • 
Produkt ekologiczny - wodorozcieńczalny,• 
Ogranicza karbonatyzację,• 
Łatwy w stosowaniu, odświeża powierzchnie i ułatwia • 
zmywanie powierzchni.

ZASTOSOWANIE
Hydrostop-Przezroczysty służy do uszczelniania i wzmacniania 
podłoża mineralnego. Impregnacja odporna jest na okresowe 
polewanie i chwilowe dodatnie parcie wody – np. ulewne 
deszcze. Impregnat nie zawiera barwników ani koloryzujących 
wypełniaczy. Wykorzystuje się go na powierzchnię betonu, 
betonu barwionego, parkany z cegły klinkierowej, kamień 
naturalny, okładziny ceramiczne i fugi, w szczególności na 
elementy budowli narażone na regularne oddziaływanie wody. 
Stosowany jest także do ustabilizowania-wzmocnienia pylących 
tynków, ścian betonowych oraz posadzek cementowych 
przy umiarkowanej intensywności eksploatacji. Impregnuje 
wykładziny z płytek nieszkliwionych i fugi.  Impregnat 
używa się do impregnacji pylących podłoży przed nałożeniem 
Hydrostopu-Elastycznego, Hydrostopu-Superelastycznego 
i Hydrostopu-Elastycznego Zbrojonego. Produkowana jest 
także odmiana płytkopenetrująca (produkt nr 212) stosowana na 
podłoża o bardzo dużej chłonności. 
Niniejsze produkty stosuje się w powyżej podanym zakresie 
w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, użyteczności 
publicznej, od wewnątrz i z zewnątrz konstrukcji. Produkt 
zawiera żywicę akrylową i po uszczelnieniu porów podłoża 
mineralnego jest trudnozapalny. 
Nie stosuje się Hydrostopu-Przezroczystego do uszczelniania 
fug między płytkami, a jedynie do impregnacji powierzchni fug. 
Do uszczelniania ruchomych rys, pęknięć i dylatacji stosuje się 
inne elastyczne produkty fi rmy Hydrostop.

SPOSÓB DZIAŁANIA
Hydrostop-Przezroczysty jest wodną, modyfi kowaną dyspersją 
żywicy akrylowej. Po naniesieniu produkt dobrze penetruje 
w głąb porowatego materiału i wysychając wiąże w porach - 
tworzy wodoodporną paroprzepuszczalną barierę ochronną. 
Materiały o wysokiej porowatości skutecznie są impregnowane 
przy jednokrotnym nakładaniu, ale dla uzyskania pełnej 
wodoszczelności mogą wymagać kilkukrotnego naniesienia 
produktu. Stosowana żywica ma dobrą odporność na światło 
i utlenianie, a jej umiejscowienie w porach twardego podłoża 
mineralnego zapewnia w praktyce wieloletnią trwałość.
Kolory impregnowanej powierzchni stają się bardziej wyraziste, 
a sama powierzchnia po zaimpregnowaniu zazwyczaj wywołuje 
wrażenie odświeżonej, świeżo umytej. 

Fot. 1: Murek klinkierowy zaimpregnowany Hydrostopem-
Przezroczystym

Fot. 2: Ilustracja skuteczności impregnacji przeciw 
powstawaniu wykwitów. Po lewej stronie cegła klinkierowa po 
zaimpregnowaniu moczona w deszczówce i suszona na zmianę. 
Widoczne silne wykwity na części niezaimpregnowanej. Po 
prawej stronie próbka odniesienia trzymana w warunkach 
suchych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Najlepiej stosować produkt na podłoże nowe, zanim zostanie 
zabrudzone. Istniejące, stare podłoże należy skutecznie 
oczyścić mechanicznie i umyć wodą z dodatkiem detergentu. 
Powierzchnię należy czyścić mechanicznie narzędziami 
dobranymi do zakresu robót i stopnia zabrudzenia.
Podłoże może pozostawać lekko wilgotne do impregnacji, 
natomiast napór-ciśnienie wody nie może występować przy 
nakładaniu produktu. 
Jeżeli niezaimpregnowane materiały barwne, takie jak cegła 
klinkierowa lub beton barwiony były wystawione przez pewien 
czas na działanie deszczu i wiatru, to zwykle powstają na 
nich wykwity. Woda nawilżająca powierzchnię rozpuszcza 
minerały, które następnie w trakcie wysuszania osadzają się na 
powierzchni i tworzą białe plamy – patrz fotografi a 2 po lewej. 
Wykwity można usuwać mechanicznie przez piaskowanie 
i szlifowanie. Trudniejsze i mniej skuteczne jest czyszczenie 
chemicznie przez trawienie rozcieńczonymi kwasami.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Do impregnacji jako ostatecznego wykończenia powierzchni 
wykorzystuje się produkt przygotowany przez producenta. 

Instrukcja techniczna – Produkt 211 i 212

HYDROSTOP-PRZEZROCZYSTY
Bezbarwny impregnat uszczelniający i wzmacniający 
podłoże



HYDROSTOP Zakład Wytwarzania Materiałów Izolacyjnych. 
Informacje, konsultacje i sprzedaż:
ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa, www.hydrostop.pl 
tel. 22-8110895, tel/fax 22-6142666, tel. 602-616556
Sprzedaż u przedstawicieli lub bezpośrednio z transportem. 
Producent gwarantuje jakość wyrobu, a za dobór wyrobu,
warunki i sposób użycia odpowiada podejmujący decyzje.
Hydrostop jest chroniony przez Urząd Patentowy.
Użycie Hydrostopu oznacza akceptację Warunków Dostaw.
Opis aktualizowany bez powiadamiania. Aktualizacja 2011-07-04

Przy impregnowaniu powierzchni pod farbę lub Hydrostop-
Elastyczny można rozcieńczyć produkt wodą 1:1.
Produkt po terminie przydatności,  przemrożony, zawierający 
galaretowatą masę, kożuchy czy inne niejednorodności nie 
nadaje się do użytku. 

NANOSZENIE IMPREGNATU
W zależności od porowatości podłoża i zamierzanego efektu 
uszczelnienia impregnat można nakładać jednorazowo lub kilka 
razy. Produkt nakłada się pędzlem malarskim lub wałkiem, a przy 
większych powierzchniach można użyć rozpylacz ogrodowy 
lub agregat malarski. Ilość nanoszonego produktu powinna być 
taka, aby powierzchnia była pokryta cieczą w sposób widoczny, 
ale jednocześnie żeby nie powstawały biało-mleczne kałuże czy 
zacieki. W przypadku 212 naczynie z nanoszonym produktem 
zamieszać co kilka minut dla ujednorodnienia.
 W przypadku potrzeby wzmocnienia pylistej powierzchni 
zaleca się nałożyć na powierzchnię impregnat zmieszany 
z wodą 1:1, a następnie możliwie szybko nakładać impregnat 
nierozcięczony dotąd, aż podłoże przestanie chłonąć impregnat.

PIELĘGNACJA
Impregnowana powierzchnia powinna być suszona przez 1 
do 2 dób w temperaturze powyżej 0ºC i wilgotności <70%, 
a w pomieszczeniach niezbędne skuteczne jest wietrzenie. 
W przypadku stosowania impregnatu jako gruntu pod elastyczne 
powłoki Hydrostop kolejne warstwy można nanosić po kilku 
godzinach suszenia warstwy gruntującej.

INFORMACJE DODATKOWE
Narzędzia i zabrudzone miejsca myć wodą zanim impregnat 
wyschnie. Później usuwanie zabrudzeń jest trudne. Można to 
zrobić mechanicznie lub cykloheksanonem (ostry, cuchnący 
rozpuszczalnik).
 Jeśli na powierzchni ściany pojawiają się charakterystyczne 
zacieki rozpoczynające się w miejscu pęknięć lub fug, to 
odpowiednio dobranymi produktami Hydrostop należy 
zablokować dopływ wody z góry. Jeśli wykwity pojawiają się 
w wyniku kapilarnego podciągania wody z gruntu, to należy 
sprawdzić możliwość i celowość odtworzenia izolacji poziomej 
i pionowej produktami Hydrostop.

ZALECENIA BHP
Chronić przed dziećmi. Przy pracach w pomieszczeniach 
stosować skuteczne wietrzenie. W razie zabrudzenia oczu 
przemyć dużą ilością wody. Produkt zawiera żywicę akrylową 
i wielogodzinny kontakt niezwiązanego produktu ze skórą 
może potencjalnie wywołać reakcje alergiczną. W przypadku 
zaobserwowania silnych podrażnień udać się do lekarza.

DANE TECHNICZNE
Nazwa i nr.: Hydrostop-Przezroczysty 211, 212
Rodzaj prod.:  Bezbarwny impregnat uszczelniający 
i wzmacniający podłoże
Postać: 211 - mleczny płyn, 

212 – mleczny płyn zagęszczony wypełnia-
czem

Podłoże:   mineralne, na zewnątrz F50
Wielkość opakowania:  1, 10, 150kg,
Orientacyjne zużycie:
na beton:    0,1 do 0,2kg/m2

na ceramikę spoistą:  0,1 do 0,2kg/m2

na ceramikę porowatą, tynki:  0,15 do 0,3kg/m2

Gęstość objętościowa:  1,02 kg/dm3±2%
Wodoszczelność po 2 dniach: ≥0,5 MPa dociskanie, 
Temperatura stosowania:  0°C do 35°C
Odporność na: woda pitna, chlorowana i basenowa XD3, 

kwaśna woda deszczowa, wody gruntowe 
agresywności XA3, wody rzek, jezior i ro-
wów melioracyjnych. XC4, XF4

Euroklasa reakcji na ogień:  F, 
Czasy harmonogramowe:
Od wykonania podłoża do nakładania impregnatu: 
możliwe natychmiast po związaniu podłoża
Czas mieszania z wodą:  ~1min. (300obr/min)
Czas do ponowienia impregnowania: > 1 h,
Czas suszenia w <70% - sezonowania: 1 do 2dni
Ostrożny ruch po impregnowaniu: >24 h
Ruch kołowy po impregnowaniu: ≥2 doby
Nanoszenie izol. elastycznych:  po wstępnym związaniu, 

   gdy jeszcze lepki
Zalewanie wodą po: ≥2 dni
Okres przydatności: w całych opakowaniach 1 rok od 

daty produkcji. Chronić przed zamrożeniem 
i temp >30ºC.

Dokumenty związane: PN-C-81753:2002, Certyfi kat Zgod-
ności 1/PN/2009, Atest Państwowego Zakładu Higieny nr. 
HK/B/1490/01/2005

Aktualizacje dokumentów dostępne pod adresem 
www.hydrostop.pl.

HYDROSTOP jako znakomity produkt izolacyjny, został 
nagrodzony przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa na targach INBUD’90 (medal), w konkursie 
NOWE MATERIAŁY ‘92. W 1999r produkt otrzymał nagrodę - 
ZŁOTĄ SYRENKĘ, a w 2003r Puchar jako ekologiczny produkt 
budowlany. Otrzymał też nagrodę na WPPK w Szczyrku 2007 
i 2011r.



WŁASNOŚCI PRODUKTU
Zwielokratnia wytrzymałość podłoża,• 
Penetruje również w głąb wilgotnego podłoża,• 
Produkt ekologiczny bezrozpuszczalnikowy,• 
Zwiększa paroszczelność,• 
Niska lepkość w porównaniu do innych żywic.• 

ZASTOSOWANIE
Hydrostop-Impregnat Epoksydowy jako dwuskładnikowa 
kompozycja o niskiej lepkości stosowana jest do impregnacji 
i wzmacniania kamienia, betonu, murów, zapraw i innych 
podłoży mineralnych. Po stwardnieniu ułatwia utrzymanie 
w czystości powierzchni. 
Impregnat jest odporny nie tylko na działanie wody, ługów, 
benzyny, oleju napędowego, ale również na takie związki jak 
kwas solny 10%, wodorotlenek sodu 30% czy etanol i przy dwu-
trzykrotnym nakładaniu nabiera cech lakieru chemoodpornego, 
którym można również pokrywać powłoki mineralne wykonane 
z produktów Hydrostop. Kilkukrotnie nakładany impregnat 
umożliwia uzyskanie powłoki paroszczelnej, a dodatkowo 
zatopienie tkaniny szklanej w impregnacie nadaje powierzchni 
walor chemoodporności.
Niniejszy produkt stosuje się w powyżej podanym zakresie 
do profesjonalnego zabezpieczania mineralnego stabilnego 
podłoża w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, 
użyteczności publicznej, wewnątrz, a na mocnych podłożach 
o wysokiej mrozoodporności ≥F150 również z zewnątrz budowli 
z wyłączeniem zewnętrznych zbiorników wody i lakierowania 
powierzchni na zewnątrz eksponowanych na światło słoneczne. 

SPOSÓB DZIAŁANIA
Impregnat jest modyfi kowaną żywicą epoksydową, która 
w połączeniu z utwardzaczem sieciuje uzyskując cechy tworzywa 
chemoutwardzalnego wypełniającego pory impregnowanego 
podłoża
.

Fot. 2. Ilustracja zdolności penetracji wilgotnego podłoża, 
na przykładzie warstwy wilgotnego piasku: 1-żywica wylana, 
2-warstwa piasku spenetrowana przez żywicę i skutecznie 
związana, 3-piasek z wodą wypchniętą przez penetrującą 
żywicę.

Fot. 3. Blat granitowy impregnowany „na połysk”. Doskonałe 
zabezpieczenie przed brudzeniem i zabarwieniem.
Impregnat stosuje się także jako grunt pod farby epoksydowe, 
w szczególności obowiązkowo na podłożach pylistych, 
zagrożonych wilgocią, kumulacją pary wodnej pod powłoką 
i na podłożach narażonych na zamarzanie. 
Impregnat stosuje się także jako grunt pod farby epoksydowe, 
w szczególności obowiązkowo na podłożach pylistych, 
zagrożonych wilgocią, kumulacją pary wodnej pod powłoką 
i na podłożach narażonych na zamarzanie. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być czyste, powierzchniowo-optycznie suche 
(najkorzystniej jeśli zawartość wilgoci do 4%) oraz chłonne. 
Zanieczyszczenia takie jak: mleczko cementowe, resztki farby 
i innych powłok, substancje o działaniu antyadhezyjnym 
(oleje, tłuszcze, smary), czy warstewkę skorodowanego lub 
przesuszonego betonu należy dokładnie usunąć poprzez 
stosowanie odpowiednich metod oczyszczania powierzchni 
m.in. śrutowanie, piaskowanie, wypalanie, itd. Świeży beton 
należy sezonować co najmniej 28 dni, a produkty Hydrostop 
7 dni. Po oczyszczeniu podłoża należy podłoże odkurzyć np. 
odkurzaczem. Betony narażone na zamarzanie powinny mieć 
mrozoodporność minimum F150. 

MIESZANIE ŻYWICY Z UTWARDZACZEM
Na 100 części wagowych żywicy 805 należy użyć 50 części 
wagowych utwardzacza 806 i dokładnie wymieszać przed 
użyciem. 
Jednorazowo należy przygotować porcję mieszaniny nie 
większe niż 3 kg, ponieważ czas przydatności w 20ºC wynosi 
ok. 15min.
Kompozycja Impregnatu ma niską lepkość, jednak można ją 
jeszcze zmniejszyć stosując do 4% rozpuszczalnika TKB lub do 
10% TRI. Kompozycje z rozpuszczalnikiem nadają się tylko do 
prac na zewnątrz.

NANOSZENIE IMPREGNATU
Roztwór nakłada się pędzlem, szczotką lub wałkierm. 
Nanoszenie wykonać w taki sposób, aby na powierzchni podłoża 
nie tworzyły się widoczne zacieki lub kałuże impregnatu. 

Instrukcja techniczna – Produkt 805, 806

HYDROSTOP-IMPREGNAT EPOKSYDOWY
Żywica epoksydowa do impregnacji i stabilizacji podłoża 
mineralnego. 



HYDROSTOP Zakład Wytwarzania Materiałów Izolacyjnych. 
Informacje, konsultacje i sprzedaż:
ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa, www.hydrostop.pl 
tel. 22-8110895, tel/fax 22-6142666, tel. 602-616556
Sprzedaż u przedstawicieli lub bezpośrednio z transportem. 
Producent gwarantuje jakość wyrobu, a za dobór wyrobu,
warunki i sposób użycia odpowiada podejmujący decyzje.
Hydrostop jest chroniony przez Urząd Patentowy.
Użycie Hydrostopu oznacza akceptację Warunków Dostaw.
Opis aktualizowany bez powiadamiania. Aktualizacja 2011-07-04

Podłoże mało-chłonne gruntować jednokrotnie natomiast 
o większej chłonności dwukrotnie, przy czym drugą warstwę 
nakładać po wstępnym związaniu pierwszej np.. po 1h. 
Każda warstwa może być nakładana jedynie, jeżeli temperatura 
podłoża jest niższa od temperatury punktu rosy według tabeli 
zamieszczonej poniżej. Przed rozpoczęciem prac należy 
zmierzyć temperaturę podłoża, temperaturę w powietrza 
i wilgotność względną powietrza. W przypadku niekorzystnego 
stosunku temperatury podłoża i otoczenia należy stosować 
nadmuch gorącego powietrza, grzejniki, wietrzenie.

PIELĘGNACJA
Zaimpregnowane podłoże pozostawić na 16 – 24 godz. 
w temperaturze około 20ºC lub 48 godz. w temperaturze 3ºC 
do 18ºC. Impregnowaną powierzchnię ochraniać w tym czasie 
przed wodą np. opadami lub rosą.
Optymalne warunki pielęgnacji to temperatura >15 ºC 
i wilgotność względna powietrza do 65%. Przy wyższej 
wilgotności na utwardzonej powierzchni może mogą wystąpić 
zmętnienia, nierównomierności optyczne, kleistość.
Warunki i wilgotność powietrza w czasie przygotowania, 
nakładania i utwardzania mają duży wpływ na jakość 
i właściwości wykonanej impregnacji. Szczególnie krytyczny 
wpływ na wygląd i jakość powłoki ma obniżenie temperatury 
podłoża podczas utwardzania poniżej temperatury punktu 
rosy. W czasie utwardzania produktu miejsce pracy 
zabezpieczyć przed zalaniem wodą, chemikaliami oraz przed 
zapyleniem. Utwardzenie kompozycji żywicy z utwardzaczem 
w temperaturze pokojowej należy przeprowadzić w czasie 7 
dni w celu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej oraz 
w czasie 14 dni w celu osiągnięcia odporności chemicznej.

UWAGI DODATKOWE
W trakcie impregnacji należy zadbać o to aby na impregnowanej 
powierzchni nie wystąpiła rosa. Poniższa tabela podaje dla kilku 
wartości wilgotności względnej powietrza o ile stopni Celsjusza 
podłoże może być chłodniejsze od powietrza.

Punkt rosy
W [%] 50 60 70 80 90 95
ΔT [°C] 10 7 5 3 1,5 0,5

Po dodaniu utwardzacza do żywicy, rozpoczyna się proces 
utwardzania, któremu towarzyszy wydzielanie się ciepła. Im 
większa jest masa przygotowanej kompozycji, tym szybciej 
przebiega proces utwardzania i większa jest ilość wydzielanego 
ciepła. Zabrania się mieszania żywicy w naczyniach z tworzyw 
termoplastycznych oraz w masie większej niż 3kg jednorazowo. 
W szczególności nie wolno mieszać żywicy z utwardzaczem 
w beczce (ryzyko eksplozji).
Ze względu na zawartość żywicy epoksydowej produkt działa 
drażniąco na oczy i skórę oraz może powodować uczulenie 
w przypadku kontaktu ze skórą. Zanieczyszczoną powierzchnię 
ciała natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. 
Podczas mieszania oraz nanoszenia na powierzchnię stosować 
odpowiednie rękawice, odzierz ochroną i osłonięcie oczu/
twarzy.
Uwaga: utwardzacz ma cechy substancji żrącej. Produkty 
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

DANE TECHNICZNE
Nazwa i nr.: Hydrostop-Impregnat Epoksydowy, 805, 

utwardzacz 806
Rodzaj prod.:  żywica epoksydowa do impregnacji i stabili-

zacji podłoża mineralnego.
Postać: niskolepka ciecz o barwie jasnożółtej
Podłoże: mineralne, chłonne, na zewnątrz F150
Wielkość opakowania:  2+1kg, 10+5kg
Orientacyjne zużycie impregnacja: 0,1-0,3 kg/m2 
Zużycie na powłokę paroszczelną: 1kg/m2 
Proporcja utwardzacz/żywica: 1:2 wagowo 
Gęstość objętościowa żywicy 
z utwardzaczem w 25ºC:  1,02-1,05 g/cm3 
Lepkość z utwardzaczem w 25ºC 250 ±50 mPas s
Temperatura stosowania:  3°C do 30°C
Temp. długiego składowania: do 30°C
Odporność na: wody gruntowe agresywności XA3, ścieki 

bytowe i z gospodarstw rolnych, odczyn pH 
od 4,5 do 12,5, woda pitna chlorowana i ba-
senowa XD3, XS3, XF4, z natrysków, oleje 
mineralne spożywcze i transformatorowe, 
woda deszczowa, rzek, jezior i rowów melio-
racyjnych. XC4

Euroklasa reakcji na ogień:  F
Czasy harmonogramowe:
Od wylania betonu do impregnacji:  ≥28dni
Czas od wykonania uszczelnień Hydrostopem do impregna-
cji:  ≥7dni
Czas przydatności roztworu w 20°C:  ≥15min,
Czas osiągnięcia pyłosuchości w 20°C: <16h,
Pełna wytrzymałość mechaniczna:  7 dni
Pełna odporność chemiczna:  14 dni
Okres przydatności: w nienaruszonych opakowaniach 

1 rok od daty produkcji. 

Dokumenty związane: PN-C-81753:2002, Certyfi kat Zgodno-
ści 2/PN/2009, Atest PZH HK/B/1362/01/2005

Aktualizacje dokumentów dostępne pod adresem 
www.hydrostop.pl.



 WŁASNOŚCI PRODUKTU
Wzmocnia impregnowane podłoże,• 
Zwiększa trwałość betonu • 
Redukuje wnikanie wody,• 
Eliminuje pylenie posadzek betonowych,• 
Dobrze penetruje w głąb betonu.• 

ZASTOSOWANIE
Hydrostop-Hardener służy do impregnacji budowlanych 
powierzchni cementowych w celu utwardzania powierzchni  
oraz ograniczenia wnikania wody i wilgoci. Stosuje się 
do izolowania nowych i wieloletnich powierzchni betonu, 
bloczków betonowych, zapraw i tynków. 
Niniejszy produkt stosuje się na dobrze wysuszone 
powierzchnie w powyżej podanym zakresie w budownictwie 
mieszkaniowym, przemysłowym, użyteczności publicznej, 
od wewnątrz i z zewnątrz konstrukcji, ale na zewnątrz pod 
dachem lub pod tymczasowym przykryciem. Po zakończeniu 
dojrzewania pozostawia niewielką ilość związanej żywicy 
silikonowej w porach impregnowanego materiału. Beton lub 
inne powierzchnie murarskie zostają trwale wzmocnione 
i uszczelnione na cały okres eksploatacji budowli. Znacznie 
zwiększa się ich twardość i odporność na uderzenia.
Impregnacja nie blokuje wody pod ciśnieniem i w takich 
przypadkach stosuje się uzupełniająco lub zamiennie inne 
produkty fi rmy Hydrostop. W zależności od rodzaju podłoża 
i zagrożenia wodą mogą to być produkty: 721, 211, 212, 401, 
403, 209 lub 221. Impregnatem nie należy pokrywać powłok 
malarskich i powłok nieodpornych na alkalia.

SPOSÓB DZIAŁANIA
Hydrostop-Hardener penetruje głęboko beton i impregnuje 
wewnętrzne pory i mikropęknięcia powodując głębokie i trwałe 
doszczelnienie oraz wzmocnienie powierzchni betonowych 
i murarskich. Produkt reaguje z cementem trwale eliminując 
wydzielanie się kurzu.
Produkt na zaimpregnowanej powierzchni tworzy dyfuzyjną 
warstwę. Znaczna liczba porów odpowiedzialnych za wnikanie 
brudu zostaje zamknięta, a ścianki pozostałych porów stają 
się hydrofobowe i wzmocnione. Wilgoć przestaje przenikać 
kapilarnie, a para wodna ma możliwość dość swobodnego 
ulatniania się przez warstwę zaimpregnowaną umożliwiając 
stopniowe wysuszenie wnętrza betonu. 
Znacznie poprawia się wytrzymałość podłoża. Dotychczasowe 
zastosowania wskazują na wieloletnią skuteczność impregnatu. 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
Najlepiej nanosić impregnat na nowe, czyste powierzchnie. 
W pozostałych przypadkach oczyszczenie powierzchni ma 
zasadnicze znaczenie, gdyż impregnat utrwala i wzmacnia 
wszystko to, co jest na podłożu betonowym. Należy oczyścić 
powierzchnię z brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń. 
W przypadku powierzchni zabrudzonych zwykle stosuje się 
czyszczenie mechaniczne, na przykład piaskarką. W przypadku 
płaskich powierzchni stosunkowo najskuteczniejsze jest 
szlifowanie powierzchni. 

NANOSZENIE
Impregnację powierzchni na zewnątrz można przeprowadzić 
na powierzchniach zadaszonych lub okrytych, które wcześniej 
zostały skutecznie wysuszone na głębokość kilku milimetrów.
Produkt nanosi się zazwyczaj jednokrotnie pędzlem ławkowcem, 
lub natryskiem na oczyszczone podłoże w temperaturze od 2 do 
30°C. Orientacyjne zużycie impregnatu Hydrostop-Hardener 
jest następujące dla różnych rodzajów podłoża:

Powierzchnie chłonne jak • tynki, beton barwiony, kostka 
brukowa, ceramika porowata wymagają około 0,25-0,3 
litra/m2 produktu.
Beton•  wymaga zwykle około 0,2 litra/m2. 

Dla nowo powstających budowli:
Etap 1:  Nałożyć Hydrostop-Hardener w momencie, gdy 
powierzchnia betonu jest już wystarczająco twarda (tuż po 
zakończeniu procesu wiązania). Utrzymać całą powierzchnię 
zwilżoną produktem przez okres 30 minut.
Etap 2:  Gdy powierzchnia pokryta Hydrosto-Hardener zrobi 
się śliska, w celu ustąpienia śliskości należy delikatnie zrosić 
powierzchnię wodą.
Etap 3:  Po upływie około 30 minut przemyć dokładnie 
powierzchnię wodą. W celu usunięcia alkaliów i pozostałości 
produkt należy dokładnie zebrać pozostały płyn, używając do 
tego gumowych ściągaczek i odkurzacza. Niewykonanie tych 
czynności spowoduje powstanie przebarwień na powierzchni.

PIELĘGNACJA
Naniesiony impregnat zaleca się utrzymywać w stanie suchym 
lub lekko wilgotnym najlepiej pod folią przez 2 do 5 dni. 

OGRANICZENIA
Nie stosować do uszczelnienia bardzo porowatych materiałów 
zawierających dziury i pustki powietrzne. W przypadku 
stosowania wcześniej innych produktów, należy je usunąć 
z powierzchni tak aby odtworzyć naturalną porowatość 
i chłonność betonu. 

PRACE WYKOŃCZENIOWE
Impregnację stosuje się zwykle jako wykończenie ostateczne. 
Impregnacja zmienia nieco wygląd podłoża, to jest jego barwa 
staje się głębsza tak, jak dla powierzchni lekko wilgotnych. 
Na powierzchni może też pojawić się jasna „mgiełka”, która 
w trakcie użytkowania powierzchni sama zanika, lub można ją 
usunąć przez tarcie szczotką mechaniczną na mokro.
Jednak powierzchnię można też pokrywać po 5 dobach od 
impregnowania płytkami ceramicznymi i hydrofobowymi 
farbami do betonu odpornymi na alkalia. Przed położeniem 
kolejnych warstw należy wyszorować powierzchnię na mokro 
i spłukać. 

ZALECENIA BHP
Produkt ma odczyn silnie alkaliczny i może wysuszać oraz 
podrażniać skórę, mocno drażni błony śluzowe. Przy pracy 
obowiązkowa osłona na twarz, czapka, rękawice i ubranie 
ochronne. W razie kontaktu z powierzchnią ciała zmywać to 
miejsce dużą ilością wody. Na życzenie dostarczany jest atest 
PZH i Karta bezpieczeństwa.

Instrukcja techniczna – Produkt 765 

HYDROSTOP-HARDENER 
Impregnat utwardzający i uszczelniający podłoże 
betonowe



HYDROSTOP Zakład Wytwarzania Materiałów Izolacyjnych. 
Informacje, konsultacje i sprzedaż:
ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa, www.hydrostop.pl 
tel. 22-8110895, tel/fax 22-6142666, tel. 602-616556
Sprzedaż u przedstawicieli lub bezpośrednio z transportem. 
Producent gwarantuje jakość wyrobu, a za dobór wyrobu,
warunki i sposób użycia odpowiada podejmujący decyzje.
Hydrostop jest chroniony przez Urząd Patentowy.
Użycie Hydrostopu oznacza akceptację Warunków Dostaw.
Opis aktualizowany bez powiadamiania. Aktualizacja 2011-07-04

DANE TECHNICZNE
Nazwa i nr.: Hydrostop-Hardener 765
Rodzaj prod.:  jednoskładnikowy impregnat bezrozpusz-

czalnikowy. 
Postać: bezzapachowy, przezroczysty płyn,
Podłoże: beton, zaprawy, dla środowisk bardziej agre-

sywnych niż XA1 wodoszczelność początko-
wa powinna odpowiadać minimum W6.

Orientacyjne zużycie: 0,2 do 0,3litra/m2 w zależności od 
chłonności podłoża,

Wielkość opakowania: 10,
Gęstość objętościowa: 1,06 kg/dm3±5%
Temperatura stosowania:  2ºC do 30ºC
Czas potrzebny do uzyskania pełnego efektu uszczelnienia 

i utwardzenia: 60-90 dni.
Odporność na: wody gruntowe o agresywności XA2, odczyn 

pH od 6,5 do 12,5, woda deszczowa, rzek 
i jezior, wodny roztwór soli odladzającej.

Euroklasa reakcji na ogień:  F, 
Czasy harmonogramowe:
Czas sezonowania: 48h bez kontaktu 

z wodą i deptania,
Nanoszenie dodatkowych warstw: ≥5 dni
Okres przydatności: w całych opakowaniach 1 rok od 

daty produkcji. Chronić przed mrozem.

Dokument odniesienia: Atest Higieniczny PZH nr HK/
B/0568/01/2010, norma PN-EN 1504-2:2002

Aktualizacje dokumentów dostępne pod adresem 
www.hydrostop.pl.



INFORMACJE DODATKOWE
Lista referencyjna obiektów
Zestawienie przykładowych budowli wybranych spośród kilkunastu tysięcy budowli dotąd uszczelnionych.

Zestawienie nakładów rzeczowych
Tabele nakładów rzeczowych na wybrane prace izolacyjne.

Polityka jakości
Informacje o zakładowym systemie kontroli i udoskonalania jakości.

Gwarancje jakości produktów
Deklaracje dotyczące jakości produktów Hydrostop.

Opinie klientów
Przykładowe opinie od klientów fi rmy Hydrostop.

Oferta wykonawstwa typowych prac izolacyjnych
Informacja dla inwestorów i generalnych wykonawców.
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Lista referencyjna obiektów
Zestawienie wybranych budowli spośród kilkunastu tysięcy obiektów uszczelnionych Hydrostopem do 2009r.

Oczyszczalnie ścieków:

Oczyszczalnia Ścieków “Krym” Wołomin - uszczelnienie osadnika piasku.
Oczyszczalnia Ścieków Trzebnica - uszczelnienie zbiorników.
Oczyszczalnia Ścieków Strzelno - uszczelnienie osadnika piasku.
Oczyszczalnia Ścieków Ostrzeszów - uszczelnienie osadników wtórnych.
Oczyszczalnia Ścieków Ostrów Wlkp. - uszczelnienie osadników.
Oczyszczalnia Ścieków “Cargill” Bielany Wrocławskie - uszczelnienie osadnika wtórnego.
Oczyszczalnia Ścieków “Polar” Wrocław - uszczelnienie osadników radialnych OSI i OSII.
Oczyszczalnia Ścieków Bielsk Podlaski - remont, uszczelnienie komór osadników i piaskowników.
Oczyszczalnia Ścieków Łężyce k/Gdyni - kompleksowe uszczelnienie zbiorników.
Oczyszczalnia Ścieków Sierpc - remont i uszczelnianie osadników.
Oczyszczalnia Ścieków w m. Klecie gm. Brzostek – 2007r.
Oczyszczalnia Ścieków Zakład Karny „Czerwony Bór” - 2007r.
Oczyszczalnia Ścieków Rybnik – izolacja bieżni zgarniaczy – 2007r.
Oczyszczalnia Ścieków Wrocław wykonawca PROJPRZEM EKO Sp.z o.o. - 2007r.
Oczyszczalnia Ścieków Dąbrówno – 2007r.
Oczyszczalnia Ścieków Dąbrowa Białostocka – 2005r.
Oczyszczalnia Ścieków Różane – 2005r.
Oczyszczalnia Ścieków Jarosławiec.
Zakład Oczyszczania i Wodociągów Skoroszyce.
Oczyszczalnia Ścieków Chorzele k/Szczytna – 2005r.
Oczyszczalnia Ścieków Kolonowskie gm. Staniszcze Małe woj. opolskie 2005r.
Oczyszczalnia Ścieków Gryfi n.
Oczyszczalnia Ścieków Łódź - ul. Sanitariuszek izolacja zbiorników.
Oczyszczalnia Ścieków Łuków - uszczelnienie ścian modernizowanej.
Oczyszczalnia ścieków w Kuźni Raciborskiej – 2008r.
Oczyszczalnia ścieków w Sobótce, izolacja płyty fundamentowej pod zbiorniki stalowe -2008r.
Oczyszczalnia ścieków w Przytułach – 2008r.

Zbiorniki wodne:

Stacja Uzdatniania Wody - Otwock.
Pompownia Przeciwpowodziowa w Solcu nad Wisłą.
Stacja Pomp Melioracyjnych - ul. Spacerowa w Dęblinie.
Przepompownia wody w Janowcu - kompleksowe uszczelnienie zbiorników.
Zbiornik retencyjny - Elektrolux Siewierz - uszczelnienie ścian.
Zbiornik retencyjny - Lotnisko Balice w Krakowie - uszczelnienie wewnętrznej powierzchni ścian.
Zbiornik wodny - “Wióry” Doły Biskupie - Nietulisko - uszczelnienie ścian zbiornika.
Zbiornik i przepompownia wody deszczowej - Volvo Poland we Wrocławiu - uszczelnienie obiektu.
Przepompownia wód deszczowych teren Z.P. Stanley F.S. Poland we Wrocławiu.
Stacja uzdatniania wody – Radom - Malczew - uszczelnienia zbiorników.
Zbiornik retencyjny - Salon Citroen Al. Krakowska w Warszawie - izolacja zbiornika.
Przepompownia wody – ul. J.Cygana w Opolu - izolacje studni zbiorczych.
Zbiornik technologiczny w zakładach Phytopharm Klęka S.A. w Klęce k/Poznania – 2007r.
Zbiornik wody solankowej w Kopalni Soli w Wieliczce – 2007r.
Zbiornik wody pitnej – Lipowa k/Żywca – 2007r.
Stacja Uzdatniania Wody  Nowa Wieś Wielka.
Zbiornik wyrównawczy, kąpielisko miejskie Prudnik – 2008r.
Zbiorniki żelbetowe, Grupa Lotos, Gdańsk – 2009r.
Remont i izolacja zbiorników wody pitnej, Kuźnia Raciborska – 2009r,
Zbiornik ppoż., fabryka Bosh, ul. Bierutowska, Wrocław - 2009r.

Elektrownie:

Elektrownia Wodna Czaniec k/Kąt.
Elektrownia Kozienice S.A. - uszczelnienie tuneli kablowych rozdzielni.
Elektrownia Wodna “Zielisko” - izolacje ścian kanałów elektrowni.
Elektrownia Połaniec, 2008.
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Tunele, drogi, mosty:

Obwodnica k/Jędrzejowa.
Autostrada A4 - na odcinku Wądroże Wielkie we Wrocławiu.
Autostrada A4 - na odcinku Kąty Wrocławskie - Legnica.
Tunel pieszo – rowerowy ul. Borowska we Wrocławiu – 2007r.
Dworzec PKP w Sosnowcu – przejście podziemne – likwidowanie przecieków – 2007r.
Mosty drogowe Kościelniki gm.Leśna – izolacja mostów – 2007r.
Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa – izolowanie płyty jezdnej parkingu – 2007r.
Budowa obwodnicy Biecza d.k. Nr.28 Wadowice - Nowy Sącz – Przemyśl .
Most na d.k. Nr.2 w m. Pomorzany.
Budowa obwodnicy Wyszkowa - 2007r. 
Budowa obwodnicy Puław – 2007r.

Budynki mieszkalne i przemysłowe:

Budynek mieszkalny w Szczecinie - ul. Monte Casino.
Sklep Meblowy ”Basztowa” Racibórz.
Urząd Pocztowy w Olsztynie.
Budynek “Logistic City” - ul. Tylna w Piotrkowie Trybunalskim.
Drukarnia BDN Bauera w Wykrotach - ul. Wyzwolenia.
Budynek mieszkalny ul. Hektorowa w Warszawie.
Budynek mieszkalny Sady Rembertowskie.
Placówka Multibanku S.A. Słupsk ul. Filmowa.
Budynek mieszkalny ul. Gen.Maczka/Rudnickiego w Warszawie.
Hala magazynowa ul. Górczewska/Powstańców Śląskich.
Budynek mieszkalny ul. Łucka w Warszawie.
Budynek mieszkalny ul. Średnia Ozorków k/Zgierza.
Zespół Pałacowo-Sanatoryjny ul. Zamkowa Kamień Śląski.
Zakład Kalibracji Jelit Naturalnych w Czechowie k/Gorzowa Wlkp.
Biurowiec ul. Jagiellońska w Warszawie.
Lecznica Stomatologiczna ul. Wąchocka w Warszawie.
Zakład “Toolfas” ul. Wrzesińska w Poznaniu iniekcja ścian.
INTERNATIONAL PAPER-KLUCZE S.A. - izolacje kadzi celulozy.
Apartamenty przy ul. Cybulskiego w Warszawie - uszczelnienie garaży podziemnych.
Budynki mieszkalno-usługowe Gdańsk-Zaspa - izolacje fundamentów.
Apartamenty “Catalina” Al. Wyścigowa w Warszawie - uszczelnienie zbiornika przeciwpożarowego.
Budynek mieszkalny ul. Łuszczowiecka w Tomaszowie Lub. - iniekcja murów.
Budynek TP S.A. Brzeziny k/Łodzi - iniekcja murów, odtworzenie izolacji poziomej.
PKN ORLEN ul. Elektryczna w Warszawie wykonanie - izolacji wodno-ściekowej.
HOLLAND PARK ul. Książęca w Warszawie - uszczelnienie fundamentów.
Budynki mieszkalne ul. K.E.N. - uszczelnienie ścian garaży podziemnych.
Budynek mieszkalny ul. Grochowska w Warszawie - uszczelnienie zbiornika przeciwpożarowego.
CARREFOUR Warszawa - Bemowo - uszczelnienie garaży wielopoziomowych.
Kancelaria Prezydenta ul. Frascati w Warszawie - iniekcje murów, odtworzenie izolacji.
Spółdzielnia mieszkaniowa „STARÓWKA” ul. Jaktorowska 4 - hydroizolacja szybów windowych, wykonawca 
Hydrostop - 2007r.
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, ul. Sanguszki - hydroizolacja płyty fundamentowej metodą posypki 
oraz ścianę fundamentowych poprzez malowanie.
Agronex Szczytno - hydroizolacja obiektów gospodarczych .
Osiedle mieszkaniowe – ul. Oliwska w Warszawie.
Apartamentowiec ul. Bukowa w Wiśle.
Apartamenty Wielicka Park ul. Wielicka w Krakowie.
Apartamentowiec w dz. Czerwony Prądnik w Krakowie.
Budynek mieszkalny ul. Bajana we Wrocławiu – 2007r.
Budynki mieszkalne ul. Kunickiego we Wrocławiu – izolacja ścian podziemi – 2007r.
Budynki mieszkalne ul. Wełniana we Wrocławiu – uszczelnienie przerw roboczych ścian fundamentowych – 
2007r.
Budynki mieszkalne Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa  – 2007r.
Osiedle „Zielona Aleja” Katowic – 2007r.
Centrum Usługowo Handlowe AUCHAN ul Grunwaldzka w Rumi k/Gdyni.
Budowa Kamienicy Herbowa ul. Poznańska w Krakowie – 2007r.
Żaba Tower Warszawa - Targówek - izolacja płyty fundamentowej od spodu.
Budynek wielorodzinny TBS, ul. Sławka, Katowice – 2008r.
Budynki wielorodzinne z garażem podziemnym, izolacja płyty fundamentowej, ścian fundamentowych – 2009r.
Budynki wielorodzinne z garażem podziemnym, izolacja płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, zjazdu 
do garażu, Wrocław – 2009r.
Uszczelnienie stropu nad garażem podziemnym, Osiedle Cztery Pory roku, Tychy 2009r.
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Osiedle budynków mieszkalnych ARCADIA, ul Rejtana, Opole – 2009r.
Iniekcja ścian budynku mieszkalnego, ul. Komuny Paryskiej, Wrocław  – 2009r.
Izolacja tarasu zielonego, balkonów budynku mieszkalnego, ul. Bacciarellego, Wrocław – 2009r. 
Izolacja pionowa budynku,  ul. Częstochowska, Warszawa – 2009r.

Obiekty sportowe:

Stadion Piłkarski Fortuna Głogówek.
Stadion Piłkarski w Kielcach - kompleksowa hydroizolacja korony.
Tor Regatowy, trybuny widokowe MALTA MOSIR – Poznań, ul. Wiankowa, Poznań – 2009r.
Stadion Narodowy, Warszawa – 2009r.
Stadion piłkarski, Wrocław – 2009r.

Szkoły, przedszkola: 

Liceum Ogólnokształcące ul. Pukowca w Pawłowicach.
Przedszkole gm. Czernichów k/Krakowa – 2007r.
Przedszkole w Chorzowie.
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Katowicka w Opolu (budynek dydaktyczny) – kompleksowa 
izolacja płyty wraz z doszczelnieniem, stykami i malowaniem ścian – 2007r.
DS Spartakus, AWF, Izolacja pomieszczeń piwnicznych, Wrocław - 2008r.
Szkoła podstawowa Jemielnica, Izolacja pomieszczeń piwnicznych, Jemielnica – 2008r,
Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego, naprawa, doszczelnienie ścian, Kraków – 2008r.

Inne obiekty:

Spalarnie śmieci ul. Zabraniecka w Warszawie - izolacja fos na śmieci.
Śluza wałowa Wrzawy Busko Zdrój - izolacja konstrukcji.
Basen przeciwpożarowy ul. Instalatorów w Warszawie - izolacja powierzchni basenu.
Rozdzielnia elektryczna 110/115 kW ul. Włościańska w Warszawie -  uszczelnienie mis pod transformatory.
Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach ul. Toszecka – izolowanie płyty tarasowej – 2007r.
Warsztaty Naprawcze MZK w Bielsko-Biała – 2007r.
Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku – 2007r.
Misa Transformatora Wysokich Napięć Częstochowa – uszczelnienie misy – 2007r.
Kanał Technologiczny w Sosnowcu – 2007r.
Browar VILING Sp.z o.o. ul. Świerczewskiego Prochowice – 2007r.
Bastion św.Jadwigi i Fort Wodny w Nysie - zabezpieczenia i izolacja sklepień – 2007r.
Terminal Okęcie Rozbudowa w Warszawie, hydroizolacja spodu płyty fundamentowej – 2007r.
Huta Szkła, remont żelbetowej konstrukcji hali, Ujście k/Piły – 2008r.
Jagielloński Park i Inkubator Technologii UJ w Krakowie  - 2008r.

Hotele:
Hotel Olimpic, Ustroń -2008r.
Hotel Angelo, ul. Sokolska, Katowice – 2008r.

Obiekty w technologii ścian szczelinowych:

Budynek mieszkalny ul. Puławska w Warszawie - uszczelnienie ścian szczelinowych.
Biurowiec “Centrum Budownictwa FOCUS” ul. Armii Ludowej w Warszawie -  uszczelnienie ścian 
szczelinowych.
Wieżowiec TP S.A. ul. Twarda w Warszawie – uszczelnienie ścian szczelinowych.
Metropolitan Pl. Piłsudskiego w Warszawie - uszczelnienie styków ściany szczelinowej i płyty dennej.
Biurowiec Pl. Powstańców w Warszawie obok Domu Chłopa - izolacja płyty fundamentowej od spodu.
Rozbudowa Terminala Okęcie w Warszawie - izolowanie płyty – 2007r.
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Zestawienie nakładów rzeczowych
Podane wskaźniki pracochłonności odnoszą się do warunków przeciętnych bez utrudnień dostępu, takich jak rury, kable, 
mała wielkość pomieszczeń izolowanych, czy ponadprzeciętna ilość załamań powierzchni. Ze względu na specyfi kę prac 
hydroizolacyjnych należy uwzględnić to, że własności konstrukcji/struktury/wykończenia obiektu znacznie wpływają 
na pracochłonność robót towarzyszących. W związku z tym ślepy kosztorys należy traktować jako wstępne oszacowanie, 
które jest doprecyzowane po ocenie faktycznego stanu obiektu izolowanego. Niniejsze tabele nie uwzględniają robót 
nie opisanych, jak na przykład stawianie rusztowań przy wysokościach powyżej 3,5m.

  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Skucie tynku przed wykonaniem robót hydroizolacyjnych produktami Hydrostop 209, 221,303, 401, 403, 423,  721
Wyszczególnienie robót: Wyznaczenie obszaru usuwania tynków, Ręczne odbicie tynku, W przypadku muru oczyszczenie 
spoin z pogłębieniem od 0,5 do 1cm.
Nakłady na 1m2 (podobnie do KNR 4-01 tabela 0701)  Tabela 0-1

Lp. Rodzaje zawodów Jednostki miary Odbicie tynków z zaprawy
wapiennej cementowo-wapiennej cementowej

a b c 01 02 03
01 Robotnicy – grupa I r-g 0,50 0,70 0,85

Razem r-g 0,50 0,70 0,85

Skucie nierówności betonu, betonu skorodowanego, wykucie wnęk, wykucie otworów, wykucie bruzd
Wyszczególnienie robót: Ręczne skucie powierzchni betonu kol. 01-03, Ręczne wykucie bruzd i otworów kol. 04-06.
Nakłady na jednostki miary podane w tablicy (podobnie do KNR 4-01 tabela 0211) Tabela 0-2

Lp. Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Jednostki miary
Skucie betonu przy głębokości skucia w cm, do

ściany, wierzch 
płyty 1 na 1m2 sufi ty 1 na 1m2 ściany, wierzch 

płyty 5 na 1m2

a b c 01 02 03
01 Robotnicy – grupa I r-g 1,05 1,15 4,50

Razem r-g 1,05 1,15 4,50
 
Nakłady na jednostki miary podane w tablicy (podobnie do KNR 4-01 tabela 0211)  Tabela 0-2 ciąg dalszy

Lp. Rodzaje zawodów, materiałów Jednostki miary, 
oznaczenia

Wykucie wnęk, bruzd i otworów w ścianach z betonu 
żwirowego na głębokość w cm, do

5 na 1m2 10 na 1m2 15 na 1m2

a b c 04 05 06
01 Robotnicy – grupa I r-g 5,50 6,50 8,00

Razem r-g 5,50 6,50 8,00

Oczyszczenie powierzchni metodą hydropiaskowania (strumieniowo-ścierną) z silnych zabrudzeń, wykwitów soli 
mineralnych, resztek tynków, zbędnych warstw bitumicznych, trudnych do usunięcia środków antyadchezyjnych, 
warstw farb, lakierów i zdegenerowanych powłok polimerowych. Ocena według indywidualnej kalkulacji wykonanej 
przez specjalistyczną fi rmę dla konkretnego obiektu.

  SYSTEM USZCZELNIANIA BETONU
Wykonanie posypki hydroizolacyjnej pod żelbetową płytę fundamentową produktem Hydrostop-Mieszanka 203
Wyszczególnienie robót: Nawilżenie chudego betonu w poziomie i na spadkach (bez moczenia zbrojenia). Zebranie 
ewentualnych kałuż wody z powierzchni chudego betonu przez wypompowanie lub/i przewiercenie chudego betonu, 
Wyznaczenie pól na każde opakowanie produktu, Ręczne posypywanie przez sita #2mm, usunięcie resztek materiału ze 
zbrojenia z użyciem wibratora.  
Nakłady na 100m2 i zużycie produktu Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna 203 Tabela 2-1

Lp. Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn

Jednostki miary, 
oznaczenia

Wykonanie izolacji poziomej pod płytą fundamentową 
metodą posypki

literowe powierzchnie 
poziome powierzchnie skośne do 60o

a b c 01 02
01 Robotnicy – grupa II r-g 2,00 40

Razem r-g 2,00 40
20 Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna 203 kg 300 450
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Nakłady na 100m2 i zużycie produktu Hydrostop-Mostowy 208 Tabela 2-2

Lp. Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Jednostki miary, 
oznaczenia

Wykonanie izolacji poziomej pod płytą 
fundamentową metodą posypki

powierzchnie 
poziome powierzchnie skośne do 60o

a b c 01 02
01 Robotnicy – grupa II r-g 2,00 40

Razem r-g 2,00 40
20 Hydrostop-Mostowy 208 kg 300 450

Wykonanie powłoki hydroizolacyjnej jednostronnie na żelbetowych ścianach i wierzchu poziomych płyt produktami 
Hydrostop-Mieszanka 208 lub 209
Wyszczególnienie robót: Spłukanie pyłów i drobnych zabrudzeń myjką ciśnieniową 15 do 25 MPa, Zebranie ewentualnych 
kałuż wody z powierzchni poziomej płyty, Wyznaczenie pól na każde opakowanie produktu, Zmieszanie Hydrostopu z wodą 
mieszadłem mechanicznym do zapraw, Ręczne nanoszenie techniką malarską warstw powłoki lub wykonanie posypki 
z zatarciem na ostro, sezonowanie w wilgoci pod folią polietylenową. 
Nakłady na 100m2 i zużycie produktu Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna 209 Tabela 2-3

Lp. Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Jednostki miary, 
oznaczenia

Nałożenie powłoki hydroizolacyjnej jednostronnie
ściany, wierzch 
płyty 1 warstwa

ściany, wierzch 
płyty 2 warstwy

wierzch płyty 
– posypka

a b c 01 02 03
01 Posadzkarze – grupa II r-g - - 50,00
02 Robotnicy – grupa II r-g 25,00 35,00 10,00

Razem r-g 25,00 35,00 60,00
20 Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna 209 kg 80 160 100

Nakłady na 100m2 i zużycie produktu Hydrostop-Mieszanka Mostowa 208 Tabela 2-4

Lp. Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Jednostki miary, 
oznaczenia

Nałożenie powłoki hydroizolacyjnej jednostronnie
ściany, wierzch 
płyty 2 warstwy

ściany, wierzch 
płyty 1 warstwa

wierzch płyty 
– posypka

a b c 01 02 03
01 Posadzkarze – grupa II r-g - - 50,00
02 Robotnicy – grupa II r-g 40,00 40,00 10,00

Razem r-g 40,00 40,00 60,00
20 Hydrostop-Mieszanka 208 kg 80 160 100

Nakłady na 100m2 i zużycie produktu Hydrostop-Mieszanka Mostowa 207 Tabela 2-4

Lp. Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Jednostki miary, 
oznaczenia

Nałożenie powłoki hydroizolacyjnej jednostronnie
ściany, wierzch 
płyty 2 warstwy

ściany, wierzch 
płyty 1 warstwa

wierzch płyty 
– posypka

a b c 01 02 03
01 Posadzkarze – grupa II r-g - - 20
02 Robotnicy – grupa II r-g 40,00 30,00 10,00

Razem r-g 40,00 30,00 30,00
20 Hydrostop-Mieszanka 207 kg 160 80 160

  SYSTEM USZCZELNIANIA MURÓW
Wykonanie tynku hydroizolacyjnego na ścianie murowanej. Wyszczególnienie robót: 1. Usunięcie starych tynków. 2. 
Przygotowanie powierzchni do tynk. 3. Wykonanie podkładu pod tynk. 4. Nałożenie tynku. 5. Sezonowanie w wilgoci.
Nakłady na 1m2 (podobnie do KNR 4-01 tabela 0710) Tabela 3-2

Lp. Wyszczególnienie oodzajów zawodów, 
materiałów i maszyn

Jednostki 
miary

Nałożenie tynku hydroizolacyjnego, cementowo-piaskowego 
na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych lub bloczków 

betonowych
Na podkładzie 
dwie warstwy 

po 0,5cm tynku 
z domieszką 

Hydrostop-Plast

Na podkładzie tynk 
z Hydrostopu-Zaprawy 
Wodoszczelnej 0,5cm

Izolacja pionowa 
na ściany z wykwitami 

z Hydrostopu-
Iniekcyjnego

a b c 01 02 03
01 Tynkarze – grupa II r-g 1,04 1,00 1,40
02 Robotnicy grupa II r-g 0,07 0,07 0,07
02 Robotnicy – grupa I r-g 0,67 0,60 1,70

Razem r-g 1,78 1,67 3,17
20 Hydrostop-Mieszanka Plast 403 kg 0,25 - -
21 Cement Portlandzki 32,5 bez dodatków t 0,007 - -
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20 Piasek do zapraw m3 0,015 - -
20 Woda z rurociągu m3 0,015 0,015 0,20
20 Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna 401 kg - 12 -
20 Hydrostop-Iniekcyjny 721 kg - - 3,80

Wykonanie iniekcyjnej izolacji poziomej w ścianie murowanej grubości od 24 do 70cm. Wyszczególnienie robót: 1. 
Skucie pionowych pasów tynku w celu zaobserwowania granicy silnego zawilgocenia 2. Wyznaczenie linii otworów. 3. 
Wiercenie dwóch rzędów otworów. 4. zalewanie grawitacyjne otworów. 5. Zaślepienie otworów.
 
Nakłady na 1m2 poziomego przekroju muru (podobnie do KNR 4-01 tabela 0710) Tabela 3-3

Lp.
Wyszczególnienie

Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Jednostki 
miary

Wykonanie poziomej przepony iniekcyjnej

Ściana z cegły 
czerwonej wypalanej 

na zaprawie 
cementowo-
wapiennej

Ściana z cegły 
czerwonej 

na zaprawie 
wapienno-
piaskowej

Mur kamienny 
na zaprawie 
wapienno-
piaskowej

a b c 01 02 03
01 Robotnicy r-g 1,04 1,00 1,40

Razem r-g 1,78 1,67 3,17
20 Hydrostop-Mieszanka Plast 403 kg 0,25 - -
21 Cement Portlandzki 32,5 bez dodatków t 0,007 - -
22 Piasek do zapraw m3 0,015 - -
23 Woda z rurociągu m3 0,015 0,015 0,20
24 Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna 401 kg - 12 -
25 Hydrostop-Iniekcyjny 721 kg - - 3,80

  SYSTEM USZCZELNIEŃ ELASTYCZNYCH
Wykonanie dwuwarstwowej powłoki z Hydrostopu-Elastycznego lub Hydrostopu-Superelastycznego. 
Wyszczególnienie robót: 1. Usunięcie starych warstw lub zanieczyszczeń. 2. Oczyszczenie szczotką powierzchni z kurzu 
i pyłu. 3. Gruntowanie jeśli powierzchnia jest słaba-pylista. 4. Nałożenie powłoki hydroizolacyjnej.
 
Nakłady na 10m2 i zużycie produktów Hydrostop (analogicznie do KNR 4-01 tab.1206) Tabela 4-1

Lp.

Wyszczególnienie Jednostki miary, 
oznaczenia Nałożenie elastycznej powłoki hydroizolacyjnej

Sym. 
eto

Rodzaje zawodów, materiałów 
i maszyn cyfrowe literowe

Dwukrotne 
malowanie 
ścian, płyt 

betonowych, 
wylewek 

Hydrostopem-
Elastycznym

Dwukrotne 
malowanie ścian, 
płyt betonowych, 

wylewek 
Hydrostopem-

Superelastycznym

Dwukrotne 
malowanie 

płyt drewno-
pochodnych 

Hydrostopem-
Elastycznym

a b c d e 01 02 03
01 122 Malarze – grupa II 149 r-g 2,00 2,50 2,00
02 391 Robotnicy – grupa I 149 r-g 1,00 1,00 0,50

Razem 149 r-g 3,00 3,50 2,50
20 Hydrostop-Przezroczysty 211 033 kg 2,50* 2,50* -

Hydrostop-Elastyczny 521 lub 531 033 kg 15,00 - 10,00
Hydrostop-Superelastyczny 523 
lub 533

033 kg - 22,00 -

* Stosuje się gdy podłoże jest słabe, pyliste
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Polityka jakości
Szybki rozwój międzynarodowych kontaktów i globalizacja zjawisk gospodarczych powodują, że w przyspieszonym 
tempie zacierają się różnice, a uwypuklają podobieństwa procesów ekonomicznych. Prowadzi to do upowszechnienia 
standardów, które przekraczają granice państw, a nawet kontynentów. Standardem staje się więc system zarządzania 
jakością, który kieruje i steruje działaniami biznesowymi mającymi z jakością związek. System taki składa się: ze 
struktury organizacyjnej, planowanych procesów, zasobów i dokumentacji i jest prowadzony tak, aby zapewnić 
doskonalenie wyrobów oraz spełnić wymagania klientów. Produktem dobrej jakości możemy więc nazwać produkt, 
który posiada zespół cech charakterystycznych, wymaganych przez odbiorców, dla których jest przeznaczony.
 Od 1985 roku fi rma Hydrostop, dostarcza sprawdzone, wysokiej jakości wyroby do uszczelnienia i napraw 
budowli. Kontynuując 20 letnią tradycję fi rmy i dążąc do zdobywania nowych rynków, wychodzimy naprzeciw 
wszelkim wyzwaniom, starając się jak najlepiej zrozumieć klienta oraz spełnić jego oczekiwania. Stosowanie 
systemu zarządzania jakością wspomaga działania:

Osiągnięcie większej koncentracji na celach fi rmy i oczekiwaniach klientów.• 
Osiągnięcie i utrzymywanie jakości wyrobów po to, aby spełniały one wymagania klientów i ich domniemane • 
potrzeby.

Uzyskanie zaufania co do tego, że zamierzona jakość jest osiągana i utrzymywana.• 
Zwiększenie zadowolenia klienta.• 

Własne laboratorium badawcze pozwala nam na szczegółową kontrolę jakości sprowadzanych surowców, każdej 
partii produkcyjnej oraz prowadzenie prac rozwojowych, projektowanie nowych wyrobów według oczekiwań 
i wymagań klienta. Laboratorium wyposażone jest w kilka stanowisk pomiarowych, na których wykonuje się kilka 
tysięcy pomiarów rocznie. 

Nasi dostawcy są starannie dobierani według określonych przez nas kryteriów i wymagań dotyczących zakupów. 
Pomimo tego zakupy są monitorowane, sprawdzane i przechodzą kontrolę jakości. 

System kontroli produkcji z komputerowym systemem sterowania i zasobem szczegółowych specyfi kacji oraz 
procedur podtrzymuje stabilność procesu produkcyjnego oraz zwiększa efektywność. Zanim produkt dotrze 
do klienta przechodzi badania odbiorcze według określonej procedury oraz ściśle dobranych kryteriów. Tylko 
produkty, które pozytywnie przejdą kontrolę jakości, są dostarczane do klienta.

Prace rozwojowe prowadzone są w naszym laboratorium w celu zaspokojenia potrzeb klientów, również 
niewypowiedzianych oczekiwań, które dla projektowania nowych wyrobów mogą mieć zasadnicze znaczenie. 

Procedury określają wszystkie główne czynności i instruują jak je wykonywać. Określają warunki i wyznaczają 
odpowiedzialność za inicjowanie czynności, szkicują główne kroki, które mają być podjęte i instruują, jakie 
zapisy muszą być prowadzone, aby świadczyć o wynikach tej działalności. Na przykład procedury opisują jak 
produkować wyroby, jak prowadzić kontrolę końcową, kiedy stosować działania korygujące, jak przyjmować 
i przetwarzać zamówienia klientów, itd. 

Instrukcje robocze szczegółowo opisują konkretne zadanie: jak obsługiwać dane urządzenie lub proces, jak 
pakować wyrób, jak przeprowadzić badanie, jak wzorcować przyrząd pomiarowy itd. Cały system składa się 
z kilkudziesięciu procedur i instrukcji roboczych.

Informacje zwrotne od klientów są jednym z mierników funkcjonowania systemu zarządzania jakością, które 
pozwalają na poprawę organizacji, usprawnienie obsługi klienta oraz zwiększenie zadowolenia klientów. 

        Politykę jakości realizuje: 
        Szefostwo fi rmy wraz z pracownikami
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Gwarancje jakości produktów
Firma Hydrostop gwarantuje zachowanie laboratoryjnie badanych parametrów oferowanych materiałów w okresie 
przydatności do użycia. 

Dla uszczelnienia powłokami Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna, Hydrostop-Mieszanka, Hydrostop-Mostowy 
przy właściwych warunkach nakładania i dojrzewania w wilgoci, fi rma Hydrostop udziela bezterminowej 
gwarancji na to, że próbka betonowa prawidłowo uszczelniona Hydrostopem nie straci wodoszczelności, o ile 
beton nie zostanie w jakiś sposób uszkodzony. Naniesione w laboratorium próbki zapraw uszczelniających i zapraw 
naprawczych posiadają dobrą przyczepność do podłoża.

Dobór produktu do określonych warunków, stosowanie zaleceń z instrukcji i fachowość wykonawstwa są poza 
kontrolą i odpowiedzialnością fi rmy Hydrostop. Gwarancja nie dotyczy przypadków uszkodzeń mechanicznych, 
wysokiej agresji chemicznej, błędów wykonawstwa powłok i złego doboru produktów do warunków użytkowania. 
Przydatność do użycia suchych mieszanek cementowych i mokrych produktów polimerowych wydawanych 
z zakładu produkcyjnego wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży przez producenta, o ile nie podano, uzgodniono 
pisemnie inaczej. W razie odspojenia się powłok naprawczych, po dostarczeniu dokumentacji fotografi cznej, 
próbek z powłok i przeprowadzeniu rozmów z bezpośrednim wykonawcą, fi rma Hydrostop może przekazać 
bezpłatnie materiały na uzupełnienie napraw i uszczelnień.

Wszystkie udzielone gwarancje dotyczą wyłącznie produktów Hydrostop stosowanych zgodnie z instrukcją 
oraz w przeciętnych warunkach i nie obejmują bezpośrednich i pośrednich skutków stosowania produktów oraz 
stosowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Wartości podane w danych katalogowych są średnimi w warunkach laboratoryjnych (w 20+/-1°C, wilgotność 
optymalna dla dojrzewania), i nie są obowiązujące niezależnie od sposobu stosowania materiałów. 
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Wyniki badań niezależnych laboratoriów
Prowadzenie działalności produkcyjnej wymusza wykonywanie rocznie setek badań własności produktów. 
Jednak kluczowe parametry produktów są również badane w niezależnych laboratoriach, w tym laboratoriach 
certyfi kujących produkty. Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki badań wodoszczelności, mrozoodporności 
i penetracji. W wynikach warto zwrócić uwagę na to, że średniej jakości beton uszczelniony Hydrostopem zyskuje 
wodoszczelność W8, natomiast betony słabe uzyskują szczelność minimum W6.
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Wyniki badań wskazują na nadzwyczajną skuteczność penetracji, która umożliwia uszczelnienie pęknięć szerokości 
0,5mm. Jest to wedle obecnego stanu wiedzy najlepszy wynik skuteczności penetracji spośród innych oferowanych 
rozwiązań na rynku materiałów budowlanych.



Opinie klientów
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Opinie klientów
Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych opinii użytkowników materiałów Hydrostop.
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Oferta wykonawstwa prac izolacyjnychOferta wykonawstwa prac izolacyjnych
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom niektórych klientów instytucjonalnych Firma Hydrostop oferuje usługę 
nakładania powłoki penetrującej natryskiem maszynowym na odpowiedzialnych dużych obiektach.






